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Рекомендуемые требования при проектировании сервера для работы c ПП ИС «Метрология» 
  

Требования к серверу до 20 пользователей до 50 пользователей до 100 пользователей 
Процессор 
Частота 2,6ГГц и выше 2,8ГГц и выше 3ГГц и выше 
Количество ядер 4 и более 6 и более 12 и более 
Количество процессоров 1 или 2 2 2 и более 
Оперативная память (ОЗУ) 

Тип ОЗУ DDR3 Registered ECC DDR4 Registered ECC DDR4 Registered ECC 
или FB-DIMM 

Объем ОЗУ 16-32Гб 32-64Гб 128Гб и более 
Дисковая подсистема 
Тип накопителей SATA, SAS, SSD SAS, SSD SSD 
Объем накопителей 240Гб и выше 400-500Гб и выше 964Гб и выше 
Количество накопителей 1-2 2-4 4-6 и более 
Наличие аппаратного RAID 
контроллера желательно обязательно обязательно 

Уровень RAID массива 1 1 или 10 10 
Сетевой адаптер 100\1000 Мбит/сек 1000 Мбит/сек 1\10 Гбит/сек 
 

Системные требования, применимые для промышленной эксплуатации ПП ИС «Метрология», 
зависят от большого количества параметров (размер и скорость роста информационной базы, 
вариант использования, количество одновременно работающих пользователей и т.д.) и носят 
рекомендательный характер на основании опыта эксплуатации. Желателен запас по 
производительности компонентов сервера не менее 20-30 %.  


